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 EBOOK Herunterladen

 EBOOK Herunterladen

Höchstwahrscheinlich verwenden Ihre Partner, Zulieferer und erweiterten Teams un-
terschiedliche CAD-Systeme. Das kann das Importieren und Ändern von Modellen 
äußerst schwierig machen. In einer aktuellen Umfrage gab die Mehrheit der CAD-
Anwender an, Probleme beim Importieren oder Ändern von Daten aus anderen Kon-
struktionstools zu haben. Um Termine einzuhalten und Mehraufwand zu vermei-
den, sollten Ihre Tools die nahtlose Einbindung von Aktualisierungen unterstützen. 

In seinem neuen eBook  
„Multi-CAD-Daten, vereinte Konstruktion “ 
stellt der Branchenexperte Chad Jackson 
drei wichtige Tools vor, die in traditionelle 
CAD-Anwendungen integriert sind und 
Folgendes erleichtern: 

•	 Importieren von bereinigter Geometrie 

•	 Erkennen der inhärenten Konstruktions- 
absicht von importierten Modellen 

•	 Automatische Aktualisierungen von  
importierten Modellen

Wünschen Sie weitere Informationen zur 
Arbeit mit CAD-Daten in verschiedenen 
Formaten? 
Besuchen Sie unser Ressourcencenter.

http://demand.ptc.com/forms/FY13DEMultiCADeBookOutbound?l9=DE&cl1=MultiCAD671WA3000MediumDE052013
http://www.ptc.com/product-design-challenge/multi-cad/
http://demand.ptc.com/forms/FY13DEMultiCADeBookOutbound?l9=DE&cl1=MultiCAD671WA3000DE052013
http://demand.ptc.com/forms/FY13DEMultiCADeBookOutbound?l9=DE&cl1=MultiCAD671WA3000MediumDE052013


Schienen- und Industrieprojekte 
optimal entwickeln

Architektur eines Zug-Steuerungssystems
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Stellt Netzwerke übersichtlich dar
Die neue Monitoring- und Diagnosesoftware FL View von Phoenix Contact visua-
lisiert die Netztopologie und überwacht kontinuierlich die Netzperformance aller 
Ethernet- und WLAN-Geräte. Nicht nur im Betrieb, sondern auch bei der Inbetrieb-
nahme und Umbau des Netzwerkes sorgt die Software für den notwendigen Über-
blick im Netzwerk. Die Anwender können so eine hohe Netzverfügbarkeit sicher-
stellen sowie den Aufwand für Inbetriebnahme und Wartung optimieren.
Die Monitoring-Software erkennt automa-
tisch alle Teilnehmer und stellt auch große 
Netzwerke übersichtlich dar. Durch die kon-
tinuierliche Diagnose werden typische Feh-
ler im Netzwerk, wie doppelte IP-Adressen, 
Bandbreitenüberlastung sowie defekte oder 
schlechte Kabel leicht erkannt. Zusätzlich wer-
den umfangreiche Trendfunktionen zur Lang-
zeit-Überwachung angeboten. Überwachen 
lassen sich auch PING-Response-Zeiten und 
PING-Fehler-Raten. Über pro-aktive Reakt- 
ionen kann eine hohe Netzverfügbarkeit  
sichergestellt werden. Die Software eignet 
sich für kleine Maschinennetzwerke ebenso 
wie für ausgedehnte Anlagennetze. Für die 
unterschiedlichen Netzwerkgrößen stehen 
passende Software-Versionen skalierbar von 
32 bis 512 Teilnehmern zur Verfügung.

Browser-basierende Software

Die Software bietet die Möglichkeit, eine stän-
dige Übersicht über weit verteilte Ethernet-
Netzwerke, auch mit dezentralen Komponen-
ten, zu erhalten. Sie ist browser-basierend und 
hat damit den Vorteil, dass der Zugriff auf die 
Netzwerkübersicht und die Diagnosefunktio-
nen von jedem PC im Netzwerk möglich ist. 
Durch die Nutzung von internationalen Netz-
werkstandards überwacht die Software auch 
heterogene Netzwerke von Ethernet- und 
WLAN-Komponenten verschiedener Herstel-
ler. ■ ds

	 Jetzt mehr erfahren!	
	  �www.phoenixcontact.com

Erleichtert die Überwachung 
von Netzwerken: Monitoring- 
und Diagnosesoftware FL View 
von Phoenix Contact.
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Betriebsbewährter Coriolis-Sensor 
Promass F 200 in Zweileitertechnik
Der Promass F200 von Endress+Hauser verbindet die Vorteile der Coriolis-Durch-
flussmessung mit denen der Zweileitertechnik (4…20 mA). Diese Technik gewähr-
leistet reduzierte Kosten für Installation und Verkabelung sowie eine hohe Be-
triebssicherheit im Ex-Bereich durch eigensichere Bauart (Ex ia).

Der neue Zweileiter Promass F 200 (DN 8…50) 
baut auf dem bewährten Promass F Sensor 
auf, der seit Jahren unangefochtener Markt-
anführer bei Coriolis-Massedurchfluss-Mess-
geräten ist. Promass F 200 wurde speziell für 
die Anforderungen in der chemischen Industrie 
konzipiert. Die Entwicklung der Hard- und 
Software erfolgte vollständig nach IEC 61508 
(SIL). Dadurch ist er bestens für den Einsatz in 
Schutzeinrichtungen geeignet.

Erfasst 4 ProzessgröSSen

Als multivariables Messgerät erfasst Promass 
F 200 gleichzeitig Massefluss, Volumenfluss, 
Dichte sowie Temperatur und ermöglicht so 
eine zuverlässige Prozesskontrolle rund um 

die Uhr. Die Vielzahl an Prozessanschlüssen, 
die auch die neuen Namur-Einbaulängen für 
Coriolismessgeräte nach NE 132 beinhaltet, 
ermöglicht eine flexible und einfache Planung 
der Messstelle.

Seit 1986 wurden von Endress+Hauser nahe-
zu 500 000 Coriolis-Durchfluss-Messgeräte er-
folgreich installiert. Alle Promass Messgeräte 
werden zudem auf akkreditierten, rückführba-
ren Kalibrieranlagen (ISO/IEC 17025) geprüft. 
Dies garantiert höchste Messgenauigkeit und  
Wiederholbarkeit auch im Langzeitbetrieb. ■ ds

	 Jetzt mehr erfahren!	
	  �www.de.endress.com

Der Promass F 200 erfasst 
gleichzeitig Massefluss, 
Volumenfluss, Dichte und 
Temperatur. Eine zuverlässige 
Prozesskontrolle rund um die 
Uhr ist so einfach möglich.
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Das Sicherheitsrelais PNOZ s50 von Pilz steuert kontaktlos und damit verschleißfrei 
zwei leistungsstarke Bremsen bis PL e an. Besonders im Bereich vertikaler Achsen 
sorgt es damit für Sicherheit: Das Eigengewicht hängender Lasten kann beispiels-
weise an Belade- und Entladeportalen, Werkzeugmaschinen, Hubeinrichtungen 
sowie in der Bühnentechnik genügen, um die Achse ungewollt absinken zu lassen. 
Dank reduzierter Taktzeiten erhöht das Sicherheitsrelais zudem deutlich die Ener-
gieeffizienz von Anlagen.

Reduzierte Taktzeiten und 
höhere Energieeffizienz mit neuem 
Sicherheitsrelais für Bremsen

Sicherheitsrelais PNOZ s50 von Pilz

Das Sicherheitsrelais PNOZ s50 mit Not-Halt-
Funktion ist für die Ansteuerung von Hal-
te- oder Sicherheitsbremsen im Bereich 24/48 
Volt DC in vertikalen Achsen bis PL e nach 

EN ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 
62061 konzipiert. Das Besondere dieser neu-
en Entwicklung im Markt ist, dass mit einem 
Sicherheitsrelais gleichzeitig zwei Bremsen, 
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https://www.pilz.com/de-DE/eshop/A0011B0038/Geraete-zur-Bremsenansteuerung
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Industrielle 
Ethernet-Netzwerke 
einfach und kosten-
günstig erweitern

Zu der neuen IEX-Serie industrieller Managed DSL-Ethernet-Extender gehören die 
Baureihen IEX-402-SHDSL und IEX-402-VDSL2, die mit G.SHDSL oder VDSL2 Point-
zu-Point-Ethernet-Erweiterung über bestehende Kupferleitungen ermöglichen.

Mit automatischer CO/CPE-Konfiguration, 
Link Fault Pass-Through (LFP), visualisierter 
Verwaltung und LED-Anzeige für die Verbin-
dungsqualität ist die IEX-Serie optimal für die 
Installation, Verwaltung und Wartung von  
industriellen Netzwerken geeignet.

Kostengünstige 
Langstreckenübertragung

„Die Extender der IEX-Serie sind eine kosten-
günstige Lösung für die Langstreckenübertra-
gung über DSL“, so Martin Jenkner, Business 
Development Manager Industrial Ethernet bei 
Moxa in Unterschleißheim. 
Die IEX-402-SHDSL Serie ist konform mit den 
G.SHDSL- und VDSL2-Standards und unter-
stützt die Langstreckenübertragung bis zu 
8 Kilometer mit 15,3 Mbps, während die  
IEX-402-VDSL2-Serie den Bedarf an hohen 
Bandbreiten bis zu 100Mbps mit bis zu 3 km 
Übertragung deckt.

Vereinfachte 
Konfiguration und Wartung

Verglichen mit typischen DSL-Extendern über-
trifft die IEX Serie diese mit einfacher Instal-
lation und Verwaltbarkeit. Die automatische 
CO/CPE Negotiation-Funktion vereinfacht die 
Konfiguration, erschwert Fehlkonfigurationen 
und reduziert die Installationszeit. Link Fault 
Pass-through (LFP)-Technologie verhindert  
Datenverluste. Fernverwaltung wird mithilfe  
von Moxas MXView Netzwerkmanagement-
software und dem virtuellen Panel der 
Web-Benutzerschnittstelle einfach. Schnelle  
vor-Ort-Fehlersuche und -Behebung sind 
ebenfalls verfügbar anhand der LED-Anzeige 
für die Verbindungsqualität. ■ ds

	 Jetzt mehr erfahren!	
	  �www.moxa.com

Mit der Moxa IEX-Serie kann die Netzwerk-
kommunikation durch Nutzung bestehender 
Kupferleitungen umgesetzt und damit Kabel- 
und Installationskosten eingespart werden.
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Panasonic bringt mit der neuesten Produktserie SF2C Lichtgitter im leichten  
Polycarbonat-Gehäuse auf den Markt. Diese sind für den Einsatz in kleineren  
Anlagen vorgesehen, bei denen Standardlichtgitter oft nicht state-of-the-art sind.

Lichtgitter mit geringer Einbautiefe

Bei der neuen Lichtgitter-Produktserie konn-
te die Einbautiefe erheblich reduziert werden, 
um einen möglichst großen Zugriffsbereich 
sicherzustellen. Auch die Verkabelung wurde 
wesentlich vereinfacht und das Gewicht redu-
ziert.
Trotz des Gehäusematerials aus Polycarbonat 
wurde sichergestellt, dass die Sicherheitsklas-
se 2 erreicht werden kann und weder die Halt-
barkeit, die Stabilität noch die IP-Schutzklasse 
Einbußen hinnehmen müssen. Die geringe 
Einbautiefe von nur 13 mm ermöglicht eine 
sehr schmale Integration, ein wichtiger Punkt 
bei der Realisierung von kleinen Maschinen.

Bis zu 3 m Reichweite

Die Schutzfeldhöhen bei den SF2C-Licht-
gittern liegen mit den Strahlabständen von 

20 mm zwischen 160 mm und 640 mm. Die 
Reichweite zwischen dem Empfänger und 
Sender kann bis zu 3 Metern betragen. An-
schlusskabel von 3 Metern Länge sowie auch 
Standardbefestigungswinkel gehören zum 
Lieferumfang.
Im Vergleich zu den Sicherheitslichtgittern 
der Sicherheitsklasse 4 ist der Verkabelungs-
aufwand wesentlich geringer. Die Produkt- 
serie SF2C reiht sich, aufgrund der techni-
schen Spezifikationen, zwischen Lichtgitter 
für die Automatisierungstechnik und Sicher-
heitslichtgitter ein. Die Schutzklasse IP67 ist 
auch bei diesem Modell aus Polycarbonat 
eine Selbstverständlichkeit. ■ ds

	 Jetzt mehr erfahren!	
	  �www.panasonic-electric-works.com
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Überall dort, wo zusätzliche Sicherheit in der Applikation gefordert ist oder die 
Maschinenverfügbarkeit und technische Funktionssicherheit deutlich zu erhöhen 
sind, bieten redundant ausgeführte Systeme erhebliche Vorteile. Dies gilt auch 
für Wegmesssysteme, die in sicherheitsrelevanten Bereichen in der hydraulischen  
Antriebstechnik, etwa bei Stellantrieben in der Kraftwerkstechnik, bei Schienen-
fahrzeugen mit  Neigetechnik oder auch in Schleusen und Hafenanlagen, zum Ein-
satz kommen.  Der magnetostriktive Micropulse Wegaufnehmer BTL 7 redundant 
des Sensorspezialisten Balluff ist ein solches System.

Der Sensor mit  einer hohen Auflösung und 
Wiederholgenauigkeit von 0,005 mm eignet 
sich besonders für hoch dynamische Anwen-
dungen, bei denen eine Positionsinformation 
direkt im Druckbereich von z. B. Hydraulik- 
zylindern bei Drücken von bis zu 600 bar er-
fasst und ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis 
befriedigt werden muss. Der Sensor im robus-
ten Ganzmetallgehäuse ist frei konfigurierbar 
und arbeitet berührungslos und absolut. 

Damit erübrigt sich eine Referenzfahrt. Bis zu 
drei unabhängige Messstrecken und drei un-
abhängige Elektroniken sind in einem Stab 
mit der Schutzart IP 67 kompakt verpackt und 
auch die Verkabelung ist mehrfach vorhan-
den. 
Die redundante Signalerzeugung gewährleis-
tet eine hohe Sicherheit, was sich dann auch 
in der Zulassung durch den Germanischen 
Lloyd widerspiegelt. 

Wegmesssystem für sicherheitsrelevante 
Applikationen 

Sicherheit durch Redundanz 

BTL triple

18

http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/Uebersicht-Micropulse-Wegaufnehmer.jsp


http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/Uebersicht-Micropulse-Wegaufnehmer.jsp


http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/Uebersicht-Micropulse-Wegaufnehmer.jsp
http://www.balluff.com/balluff/MDE/de/produkte/Uebersicht-Micropulse-Wegaufnehmer.jsp


http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/netz/5stromrelais/rcm1000v_stwa3d.pdf
http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/netz/5stromrelais/rcm1000v_stwa3d.pdf


http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.6d.sew.1cv.kbaaah6af2
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.6d.sew.1cw.7koo0ahepl
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.6d.sew.1cw.7koo0ahepl


http://www.cognex.com/image-engines.aspx?langtype=1031&locale=de&locale=de&cm_campid=0D7EDB2E-86EF-E211-AAF0-5EF3FCDAF1B7
http://www.cognex.com/image-engines.aspx?langtype=1031&locale=de&locale=de&cm_campid=0D7EDB2E-86EF-E211-AAF0-5EF3FCDAF1B7


http://www.bressner.de/categories/computing/industrie-computer/ipc-komponenten/
http://www.bressner.de/categories/computing/industrie-computer/ipc-komponenten/


http://www.ptc.com/product/creo/customer-stories/ktm/?utm_source=motorsports&utm_medium=vanity-url&utm_campaign=KTM?cl1=Creo682WA3000DE52013


http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-5700-ethernet-switches


http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-5700-ethernet-switches
http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-5700-ethernet-switches


www.wa3000.de/echannel/ipad-ausgaben

Der WA3000 eChannel Industrial Automation und die Plattform www.wa3000.de (inkl. der jeweili-
gen Länder-Domaines) sind ein Service der WA3000 MEDIEN, Dieter Strauß & Alois Mangler GbR,
Mövenstr. 15, D - 85652 Pliening/Landsham, Tel.: +49 (0) 89 46 82 49, info@wa3000.de

Verkauf: ARTPOOL, Mangler Design GmbH, Tel.: +49 (0) 89 46 82 49, verkauf@wa3000.de

Redaktion: 	Dieter Strauß Kommunikation (ds), Tel.: +49 (0) 8142 47 162, redaktion@wa3000.de

Creation / Produktion: ARTPOOL, Mangler Design GmbH, Tel.: +49 (0) 89 46 82 49, produktion@wa3000.de

Alle im WA3000 eChannel Industrial Automation und auf der Plattform www.wa3000.de (inkl. der jeweiligen 
Länder-Domaines) veröffentlichten Beiträge sind entsprechend urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfäl-
tigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der im Impressum genannten Personen. Alle Rechte bleiben 
vorbehalten. Die Verantwortlichen im Sinne des Presserechts sind dem jeweiligen Impressum der Redaktion zu 
entnehmen. Unsere AGBs finden Sie hier!

Impressum

28

WA3000 
auf dem 

iPad !

http://www.wa3000.de/unternehmen/agb/
http://www.wa3000.de/echannel/ipad-ausgaben/
http://www.wa3000.de/unternehmen/impressum/
http://www.wa3000.de/unternehmen/impressum/
http://www.wa3000.de/
http://www.wa3000.de/
http://www.wa3000.de/
mailto: info@WA3000.de
mailto: verkauf@WA3000.de
mailto: redaktion@WA3000.de
mailto: produktion@WA3000.de



